
長持ち、3000時間

間違わない、誤計量防止

IP65準拠の防水性

定量計量に使える上下限判別

見やすさ、抜群。

選ばれるには理由がある。

スピーディーな計量
安定サイン点灯までの
計量スピード

1 秒以下。

電池が長寿命
アルカリ乾電池使用時、

3000時間。

■仕様 ■外観図

CAT.NO.C0373JA01A00 21115000Ne

優れた防水性
防塵防水等級

IP65 準拠。

品番 UDS-211W-10K UDS-211W-20K
JANコード 4979916835449 4979916835456
希望小売価格
ひょう量/目量 10.00kg/0.01kg 20.00kg/0.02kg

製品　外観寸法/重量
外観色/防塵防水等級

載皿寸法
表示文字サイズ
個装箱　寸法/重量

材質

電源
電池寿命/消費電力

機能

35,000円（税込　38,500円）

248(W)×270(D)×168～175(H)mm/約3.9kg
ホワイト/IP65

零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き、
自動風袋引き)、風袋引き忘れ防止、
オートオフ、定量計量(PACK)、

チェッカー(CHECK)、ランク選別(RANK)、計数(PCS)

230(W)×230(D)mm
12(W)×23(H)mm

293(W)×310(D)×220(H)mm/約4.5kg

載皿：ステンレス製SUS304
ベース・カバー・皿受：ABS樹脂製

乾電池(単一乾電池×6本)
アルカリ乾電池で約3000時間　0.05W


